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Nr. 912-03

Betriebshandbuch für ROTAX 912 A

Gegenstand : Betriebshandbuch für ROTAX 912 A — Revision Nr. 4: Okt. 1992.

Betroffen: Alle bisher gebauten Motoren der Type 912 Serie.

Anlaß : Aufgrund unserer Erfahrungen konnte bei Motortype 912A eine umfas-
sende Handbuchänderung vorgenommen werden.

— Aufnahme der Type 912 A3, Ausführung mit hydraulischer Constant-
Speed  Propeller-Regelanlage sowie der Leistungsangaben für
Type 912 A3.

— Erhöhung der Startleistung auf 59,6 kW bei 5800 1/min. mit entspre-
chender Änderung der Vollgas/Propellerkurve und der Ladedruck/
Benzinverbrauchskurve.

— Angleichung der Gewichte an den Ist-Stand.

— Definition der Kraftstoffverbräuche entsprechend den geänderten
Drehzahlen und Leistungsangaben.

— Änderung des Wartungsprogrammes.
Entfall der bisher vorgeschriebenen 50h-Kontrolle.
Aufnahme einer 100h-Kontrolle oder 1 Jahre Kontrolle.
Aufnahme der Kompressionsprüfung bei der 200h - Kontrolle.

Wirksamkeit : Die Handbuch-Revision Nr. 4  von Okt. 1992 ist mit 23. April 1993
wirksam und unverzüglich in das Handbuch einzuarbeiten.

Gewicht und
Schwerpunktlage: nicht betroffen.

Hinweise : Neues Handbuch mit der eingearbeiteten Revision Nr. 4 von Okt. 1992
ist bei BOMBARDIER-ROTAX GmbH, A-4623 Gunskirchen erhältlich.

Gunskirchen, 1993 05 03
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Der technische Inhalt dieses Service Bulletins ist von ACG genehmigt.
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